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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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REFERÊNCIA: CCH15TRSAN

Matéria Prima: Estireno Acrilonitrilo (SAN)

Cor: Transparente

Peso da Peça: 57 gr

Altura: 203,08 mm

Diâmetro: 55,06 mm

Capacidade: 150 ml (total) / 130 ml (útil)

Reciclável

Reutilizável

Apto para frio -24ºC a 5ºC

Apto para máquina de lavar

INFORMAÇÃO ADICIONAL

EMBALAGEM

DESCRIÇÃO:

Uma taça fina e elegante ideal 
não só para servir vinhos 
espumantes, mas também 
cocktails à base de champanhe 
ou outras bebidas gaseificadas, 
como os cocktails de 
champanhe e de vinho, o Bellini 
e a Mimosa

COPO FLUTE / CHAMPANHE 
EM SAN 15CL (150ML)

Unidades Caixa: 6

Peso da Caixa: 0,44 kg

Dimensões Caixa: 13 x 20 x 19 cm

Unidades por Paletes: 1944

Caixas por Paletes: 324

Peso Palete: 156 kg

Tipo de palete: 120 x 80 x 205 cm

   55,06 mm   
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Regulamento (CE) n.° 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 
2004, relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Regulamento (UE) n.° 10/2011 da Comissão, de 14 de Janeiro de 2011, relativo aos materiais e 
objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Registo Sanitário de Indústrias e Produtos Alimentares.

Produto livre de BPA, garantindo segurança e bem-estar no uso diário.

Produto com Certificação MID pela Entidade Certificadora APCER de acordo com o Módulo 
D1: Garantia da Qualidade do processo de produção.

Ambientes climáticos: Este recipiente está concebido para ser utilizado em ambientes -40ºC a 
70ºC e em condições de humidade com e sem condensação.

O SAN é identificado no produto com este símbolo e caracteriza-se por ser uma matéria prima 
leve e resistente.


